
§~XECRO
sensing ahead

⚠

50 RoHS
compliant

OFT50N-PS-A8

90

active area 50×48

30

5
5

0
0

2
0

2
0

3
5

9
0

0
0

5
4

.5

5

6

0.5 0 0 0 0

0

20⌀4.2

0

⌀4.2

⌀8.×66 ⌀M5×6

+

−
PNP



4

3

 ↔ 

1 3

4
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¡Cuidado! Este dispositivo no se use cuando la seguridad 
de personas depende de la función correcta. XECRO reserva el derecho a cambios menores sin previo aviso.

Fíjese en O≠0, I≠l≠1, S≠5, B≠8.

English and German on other PDF layers 
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Garantía Nuestros productos son fabricados 
de acuerdo con el estándar europeo ISO 9001 para 
asegurar que los clientes reciban sólo la mejor calidad.

25 
meses

Diagrama de cableado

Barrera de Luz Tipo Marco con Travesaño
Serie Estándar
Área protegida: 50×48 mm²

Voltaje de alimentación 
Protec. c.a invers. de polarid. 
Consumo de corriente 
Capacidad de corr. de salida 
Principio de detección 
Resolución 
Función de salida 
Polaridad de salida 
Tiempo de respu. | desactiv. 
Ajuste de sensibilidad 
Prolongación del impulso 
Protección c.a cortocircuito 
Caída de voltaje 
Temperatura de funcionami. 
Inmunidad a la luz ambiental 
Grado de protección 
Voltaje de aislamiento 
Material de la carcasa 
Material de los parachoques 
Material del cristal 
Fuente de luz 
Indicador de conmutación 
Conexión 
Peso 
Código de arancel 
Cumple con

10…35 VCC 
incorporada 
<50 mA 
200 mA 
estático ↔ dinámico 
0,7 mm 
 ↔  
PNP 
0,1 ms 
270° potenciómetro 
0…150 ms 
incorpora., reiniciand. autom. 
<1,2 V @ 200 mA 
−20…+55 °C · −3…+132 °F 
200 klx 
IP67 
500 V 
aluminio, anodizado negro 
hule nitrilico 
policarbonato 
led infrarrojo λ=940 nm 
led amarillo 
conector M8 Pico 
271 g · 9,6 oz 
85365019 
, RoHS

Asignación de patillaje
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Achtung! Dieses Gerät nicht verwenden, wenn die Sicherheit 
von Personen von dessen fehlerfreien Funktion abhängt. XECRO behält sich das Recht auf geringfügige Änderungen ohne Ankündigung vor.

XECRO GmbH · Siemensstraße 31 · 30827 Garbsen · Deutschland · +49-5131-97791-0

Beachte O≠0, I≠l≠1, S≠5, B≠8.

Garantie Unsere Produkte werden gemäß des 
Standards ISO 9001 hergestellt, um zu gewährleisten, 
dass unsere Kunden nur die beste Qualität erhalten.

25 
Monate

Anschlussdiagramm

Rahmenlichtschranke mit Querbalken
Baureihe Standard
Aktiver Bereich: 50×48 mm²

Versorgungsspannung 
Verpolungsschutz 
Stromverbrauch 
Ausgangsbelastbarkeit 
Erkennungsprinzip 
Auflösung 
Ausgangsfunktion 
Ausgangspolarität 
Ansprechzeit | Abfallzeit 
Empfindlichkeitseinstellung 
Impulsverlängerung 
Kurzschlussschutz 
Spannungsabfall 
Betriebstemperatur 
Fremdlichtunempfindlichkeit 
Schutzart 
Isolationsspannung 
Gehäusewerkstoff 
Prallschutzwerkstoff 
Scheibenwerkstoff 
Leuchtmittel 
Schaltanzeige 
Anschluss 
Gewicht 
Zolltarifnummer 
Erfüllt

10…35 VDC 
integriert 
<50 mA 
200 mA 
statisch ↔ dynamisch 
0,7 mm 
 ↔  
PNP 
0,1 ms 
270° Potentiometer 
0…150 ms 
integriert, selbstrückstellend 
<1,2 V @ 200 mA 
−20…+55 °C · −3…+132 °F 
200 klx 
IP67 
500 V 
Aluminium, schwarz eloxiert 
Nitrilkautschuk 
Polykarbonat 
LED infrarot λ=940 nm 
LED gelb 
Stecker M8 Pico 
271 g · 9,6 oz 
85365019 
, RoHS

Kontaktbelegung

German and Spanish on other PDF layers 
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Caution! This device shall not be used if the safety of 
persons rely on its faultless function. XECRO reserves the right to make minor changes without prior notification.

XECRO GmbH · Siemensstraße 31 · 30827 Garbsen · Germany · +49-5131-97791-0

25 
months

Warranty Our products are manufactured to 
stringent ISO 9001 European standards to ensure 
that our customers only receive the best quality.

Wiring diagram

Mind O≠0, I≠l≠1, S≠5, B≠8.

Frame Light Barrier with Crossbar
Standard Series
Active Area: 50×48 mm²

Supply voltage 
Reverse polarity protection 
Current consumption 
Current load capability 
Detection principle 
Resolution 
Output function 
Output polarity 
Response time|release time 
Sensitivity adjustment 
Impulse lengthening 
Short circuit protection 
Voltage drop 
Operating temperature 
Ambient light immunity 
IP code 
Insulation voltage 
Housing material 
Impact protector material 
Pane material 
Light source 
Switching indicator 
Connection 
Weight 
Tariff code 
Complies with

10…35 VDC 
built-in 
<50 mA 
200 mA 
static ↔ dynamic 
0.7 mm 
 ↔  
PNP 
0.1 ms 
270° potentiometer 
0…150 ms 
built-in, self-resetting 
<1.2 V @ 200 mA 
−20…+55 °C · −3…+132 °F 
200 klx 
IP67 
500 V 
aluminum, black anodized 
nitrile rubber 
polycarbonate 
LED infrared λ=940 nm 
LED yellow 
connector M8 Pico 
271 g · 9.6 oz. 
85365019 
, RoHS
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